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o Baumusterpriifbescheinigung

(2)  Nr. der Baumusterprifbescheinigung: ZP/B019/17 ?ttk

(3) Produkt: Rettungsweg auf flachen und geneigten Dachern %
Typ: Laufsteg fiir Welle 5 E

(4)  Hersteller: Heuel und S6hne GmbH ﬂp’f

(5)  Anschrift: Am Lindhovel 3, 59846 Sundern-Hachen ,j
/

(6) Die Bauart dieser Produkte sowie die verschiedenen zuldssigen Ausfihrungen s
Anlage zu dieser Baumusterpriifbescheinigung festgelegt. '

(7) Die Zertifizierungsstelle der DEKRA EXAM GmbH bescheinigt, das
grundlegenden Anforderungen gemaR den unter Punkt 8 aufgefiih
Ergebnisse der Prifung sind in den Priifberichten PB 17-047 und PE

(8)  Die Normanforderungen werden erfiillt durch Ubereinstimmun mi

DIN 14094-2:2017

(9) Diese Baumusterprifbescheinigung /b/egl

§ auf e
Baumusterpriifung der beschriebgle%P/ ‘/";;', 5, ar 4/ j’
Normen. Fir Herstellung und /I}jjge/rk/l{ ringen’ der P /i/i/l. f gé
Anforderungen zu erfillen, di’e.rii/y}@ i JUNd Abgédedk/s
///// i _

10) Diese Baumusterprﬂfbescﬁ’ inigung’|
( ST

DEKRA EXAM GmbH '/~
Bochum, den 10.07/.2'?17//,/ 7
.’[/ w4 / // y / /
%

Zertifizierungsls'lté_ f
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(12)

(13)

Anlage zur

Baumusterpriifbescheinigung
ZP/B019/17

13.1 Gegenstand und Typ
Rettungsweg auf flachen und geneigten Dachern
Typ: Laufsteg fir Welle 5

13.2 Beschreibung g i
Das Produkt, Typ: Laufsteg fir Welle 5 (Bilder 1-2), dient zur Verwendung als Rettun

Personen auf flachen und geneigten Dachern. Die Montage des Laufsteges erfol t an
Dachkonstruktionen mit ausreichender Festigkeit. Der Laufsteg ldsst sich bei def Mon

benotigte Hohe abgeldngt.
Der alterungsbestandige Laufsteg besitzt eine rutschhemmende La
Gitterrost mit einer Breite je nach Ausfiihrung von 500 mm bis 800
sind zwei tragende Aluminium-Kammerprofile verschraubt. A
Aufnahmen fir die Geldnder-Konstruktion und Aluminiu

montieren. Der maximale Stiitzabstand betrégt 1 /7/2/@:%

Die Gelander sind aus Aluminium-Rohrprofil
an
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Bild 1: Rettungsweg, Typ: Laufsteg

Seite 2 von 3 zu ZP/B019/17
Dieses Zertifikat darf nur vollstdndig und unverindert weiterverbreitet werden.
DEKRA EXAM GmbH, Dinnendahlstrafie 9, 44809 Bochum, Telefon +49.234.3696-105, Telefax +49.234.3696-110, zs-exam@dekra.com



(14) Prifbericht

PB 17-047 und PB 17-052
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