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Baumusterpriifbescheinigung

Nr. der Baumusterpriifbescheinigung: ZP/B020/17 ‘ '

Produkt: Rettungsweg auf flachen und geneigten Dachern
Typ: Laufsteg flir Zambelli

Hersteller: Heuel und S6hne GmbH

Anschrift: Am Lindhovel 3, 59846 Sundern-Hachen

Anlage zu dieser Baumusterpriifbescheinigung festgelegt.

Die Zertifizierungsstelle der DEKRA EXAM GmbH bescheinigt, das
grundlegenden Anforderungen geman den unter Punkt 8 aufgefiih
Ergebnisse der Prifung sind in den Prifberichten PB 17-047 und P

DIN 14094-2:2017
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Zertiﬁzierungssté!f ;

DEKRA EXAM GmbH,'//// // /
Bochum, den 10.07.2017 /" /
Vi /

1
I

/
L
Jiif
fidf
iy

']
il

V

Seite 1 von 3 zu ZP/B020/17
Dieses Zertifikat darf nur vollstandig und unverandert weiterverbreitet werden.
DEKRA EXAM GmbH, DinnendahlstraRe 9, 44809 Bochum, Telefon +49.234.3696-105, Telefax +49.234.3696-1 10, zs-exam@dekra.com



Ly P
A nai

poud
@A D
1 DExs

A D DEK
A DD

‘av
fEKRA 4
A |1 )
i‘H"

B> DEKRA
b pﬂ(a&.
hEKRA p

i
DEXRA

(11)

(12)

(13)

Anlage zur

Baumusterpriifbescheinigung
ZP/B020/17

13.1 Gegenstand und Typ
Rettungsweg auf flachen und geneigten Dachern
Typ: Laufsteg fir Zambelli

13.2 Beschreibung f ftt
Das Produkt, Typ: Laufsteg fiir Zambelli (Bilder 1-3), dient zur Verwendung gg'ls Ref
£

Personen auf flachen und geneigten Dachern. Die Montage des Laufsteges erfolgt an

benotigte Hohe abgelangt.
Der alterungsbesténdige Laufsteg besitzt eine rutschhemmende La

Aufnahmen fUr die Gelander-Konstruktion und Aluminiur
montieren. Der maximale Stitzabstand betragt 2 %9/5(

Die Gelénder sind aus AIuminium-Rohrproﬂepj@ﬁ/ /‘/2/% /// 2

nen Holm- und Pfostenelemente wird @?{% -{ -/n// [i /

sind im Auslieferungszustand bereﬁs’//é/’. o ) a/ / g 4
fateort / 2 / ;Za' a;/* S 3 l

Gelander-Konstruktion am Mo 966

ot
minium-Rohrprofil (@40 mmfﬁ?f//eo/
o
/ /,. 1/’/‘// /

Bild 1: Rettungsweg, Typ: Laufsteg, hier montiert auf Zambelli RIB-ROOF Speed 500
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