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Baumusterprﬁfbescheinigu

Nr. der Baumusterpriifbescheinigung: ZP/B014/17

Produkt: Rettungsweg auf flachen und geneigten Dachern
Typ: Laufsteg

Hersteller: Heuel und S6hne GmbH

Anschrift: Am Lindhovel 3, 59846 Sundern-Hachen J
y

Die Bauart dieser Produkte sowie die verschiedenen zuldssigen Ausflhrungen

Anlage zu dieser Baumusterpriifbescheinigung festgelegt. 7

Die CZertifizierungsstelle der DEKRA EXAM GmbH bescheinigt, dass<
grundlegenden Anforderungen gemafR den unter Punkt 8 aufgefiih N

A
DIN 14094-2:2017 Z
=
Diese Baumusterpriifbescheinigung bezi /hy /

. igung _ beze %o
Baumusterpriifung der beschnebepenfﬁr- )( u// f :/ ’y{/ ’
R

L A,
Normen. Fur Herstellung und /ln,\?gzghe/lﬁ e oy
‘//a&/

Anforderungen zu erfiillen, die nicht durc
’ >

% AL
Diese Baumusterprufbegjn;eyyéun&ts big

T

DEKRA EXAM GmbH///////,
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Anlage zur

Baumusterpriifbescheinigung
ZP/B014/17

13.1 Gegenstand und Typ
Rettungsweg auf flachen und geneigten D&chern
Typ: Laufsteg
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13.2 Beschreibung i i
Das Produkt, Typ: Laufsteg (Bild 1), dient zur Verwendung als Rettungsweg fiir Iﬁérsone}

und geneigten Dachern. Die Montage des Laufsteges erfolgt an entsprechende:ﬁ‘ Dagh
mit ausreichender Festigkeit. Der Laufsteg lasst sich bei der Montage stufenlogﬁffan die
Dachneigungen anpassen. Hierzu werden die vorderen Stiitzelemente vor O

abgelangt.
Der alterungsbestandige Laufsteg besitzt eine rutschhemmende Lau

Aufnahmen fir die Gelander-Konstruktion und AluminiL@
montieren. /c;
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Die Gelénder sind aus Aluminium-Rohrprofilen (@40 mm / Y gefértia
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Bild 1: Rettungsweg, Typ: Laufsteg, montiert auf Ton- und Betonpfannen-Dachkonstruktion
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