Produkt- und Montagehinweise

fur Schneefangsystem StandardBoard

Schneefangsystem

Die einzelnen Schneefangelemente lassen sich durch integrierte Steckverbindungen zu beliebig
langen Schneebarrieren zusammenfigen.

Wichtig:
- Schneefangsystem durch integrierte Steckverbindungen beliebig erweiterbar

Schneefanghalterungen
Die zur Dimensionierung der Schneeschutzsysteme anzusetzenden Lasten ergeben sich aus den

Lastannahmen der DIN EN 1991-1-3 (ehemals DIN 1055-5) oder ,Hinweise zur Lastenermittlung;
Abschnitt 3, Schneelasten.

Bestellinformationen bei Schneefanggittern in Ausfithrung 300 cm

Aus versandtechnischen Griinden liefern wir StandardBoard-Schneefanggitter in 300 cm Lénge
erst ab einer Bestellmenge von 5 Stiick aus. Geringere Bestellmengen werden in Ldngen von
1,50 m umgerechnet und ausgeliefert (gleicher Preis/keine Mehrkosten).

Die Beschichtung Ihres StandardBoard-Schneefanggitters (300 cm Lénge) in gewuinschter RAL-
Farbe ist erst ab einer Bestellmenge von 20 Stiick méglich.

Wichtig:
- Mindestbestellmenge 5 Stuck
- Bei Auswahl in RAL-Farbe, Mindestbestellmenge 20 Stlick

Noch mehr Sicherheit

Durch das Einschieben von Rohren oder Stangen (max. 18 mm &) erreicht man die bestmdgliche
Stabilitat. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.

—— Profilierte Schneefanggitter
—— Herkédmmliche Schneefanggitter
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