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�'�L�H�� �E�H�L�O�L�H�J�H�Q�G�H�Q�� �6�F�K�O�R�V�V�V�F�K�U�D�X�E�H�Q�� �0���[�����P�P�� ���(�G�H�O�V�W�D�K�O�� �$������
werden entsprechend der Abbildung in die untere Nut der Lauf-
steganlage geschoben. 
Tipp: Ggf. die Nut mit einem herkömmlichen Sprayöl einsprühen, 
um die Schrauben leichtgängig durch die Nut zu führen.

Die eingezogenen Schlossschrauben werden nun in die Löcher 
des Unterbauwinkels gefädelt. Mithilfe der beiliegenden Sperr-
�]�D�K�Q�P�X�W�W�H�U�Q���0�������(�G�H�O�V�W�D�K�O���$�������Z�L�U�G���G�L�H���/�D�X�I�V�W�H�J�D�Q�O�D�J�H���P�L�W���G�H�P��
Unterbau verschraubt [16Nm].

�.�X�J�H�O�J�H�O�D�J�H�U�W�H�U���6�\�V�W�H�P�O�¿�X�I�H�U���D�X�I�� �G�L�H���3�U�R�¬���O�V�F�K�L�H�Q�H���G�H�V���/�D�X�I�V�W�H��
ges schieben. Als Endanschlag des Systemläufers wird eine Boh-
�U�X�Q�J�� �³�������P�P�� �O�D�X�W�� �%�H�P�D�º�X�Q�J�� �Y�R�U�J�H�Q�R�P�P�H�Q�� ���$� �P�L�Q���� �������P�P�� ����
�%� �������P�P�������$�Q�V�F�K�O�L�H�º�H�Q�G���6�H�F�K�V�N�D�Q�W�V�F�K�U�D�X�E�H���0���[�����P�P���������6�S�H�U�U��
�]�D�K�Q�P�X�W�W�H�U�Q�� �0���� �X�Q�G�� ���� �6�H�F�K�V�N�D�Q�W�P�X�W�W�H�U�� �0���� �Z�L�H�� �D�E�J�H�E�L�O�G�H�W�� ���&����
verschrauben.

�)�×�U���G�L�H���(�U�Z�H�L�W�H�U�X�Q�J���H�L�Q�H�U���$�Q�O�D�J�H���Z�L�U�G�����Z�L�H���D�E�J�H�E�L�O�G�H�W�����G�H�U���5�X�Q�G��
�Y�H�U�E�L�Q�G�H�U�� �L�Q�� �G�L�H�� �3�U�R�¬���O�V�F�K�L�H�Q�H�� �G�H�V�� �/�D�X�I�V�W�H�J�H�V�� �J�H�V�W�H�F�N�W���� �)�×�U�� �G�H�Q��
�Y�R�U�J�H�V�H�K�H�Q�H�Q���3�U�R�¬���O�Y�H�U�E�L�Q�G�H�U���Z�H�U�G�H�Q���S�U�R���$�Q�O�D�J�H���L�Q���M�H�G�H���3�U�R�¬���O��
�V�F�K�L�H�Q�H���M�H�������6�F�K�O�R�V�V�V�F�K�U�D�X�E�H�Q�����0���[�����P�P�����L�Q���G�L�H���X�Q�W�H�U�H���1�X�W���G�H�V��
�3�U�R�¬���O�V���H�L�Q�J�H�]�R�J�H�Q����

�'�H�U�� �3�U�R�¬���O�Y�H�U�E�L�Q�G�H�U�� �Z�L�U�G�� �Q�X�Q�� �P�L�W�� �G�H�Q�� �E�H�L�O�L�H�J�H�Q�G�H�Q�� �6�S�H�U�U�]�D�K�Q��
�P�X�W�W�H�U�Q���0�����X�Q�W�H�U���G�H�Q���/�D�X�I�V�W�H�J���J�H�V�F�K�U�D�X�E�W���>�����1�P�@�����'�H�U���9�H�U�E�L�Q��
der ist so auszurichten, dass dieser mittig auf der Übergangsstel-
le beider Laufstege sitzt.
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Laufsteg 1

Laufsteg 2

Sicherheitshinweise und 
Produktinformationen
Alle einzuhaltenden, relevanten Sicherheitshinweise zu HEUEL-
�3�U�R�G�X�N�W�H�Q�� �¬���Q�G�H�Q�� �V�L�F�K�� �V�W�H�W�V�� �D�N�W�X�H�O�O�� �D�X�I�� �e�K�H�X�H�O���G�H�p�� �X�Q�W�H�U�� �G�H�U��
�5�X�E�U�L�N���e�'�R�Z�Q�O�R�D�G�V�p�����'�H�U���4�5���&�R�G�H���I�×�K�U�W���G�L�U�H�N�W���L�Q���G�H�Q���%�H�U�H�L�F�K��

Anwendung und Montageanleitung  Darstellungen zeigen einen Wartungsweg mit der Baubreite 800mm
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Heuel und Söhne GmbH
Am Lindhövel 3
59846 Sundern
0 29 35 96 66 0
www.heuel.de
info@heuel.de


