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Baumusterpriifbescheinigung
Nr. der Baumusterprifbescheinigung: ZP/B259/17 ‘%35 |

Produkt: Laufsteg Typ C — Klasse 2 (K2)
Typ: Wartungsweg Typ C - fiir Zink-Stehfalz

Hersteller: Heuel und Sohne GmbH

Anschrift: Am Lindhovel 3, 59846 Sundern-Hachen

Die Bauart dieser Produkte sowie die verschiedenen zulassigen Ausfﬂhrungen’sind in de
dieser Baumusterpriifbescheinigung festgelegt. i

Die Zertifizierungsstelle der DEKRA EXAM GmbH bescheinigt, dassdtese
grundlegenden Anforderungen gemaR den unter Punkt 8 aufgefiihrten Normen er
Ergebnisse der Priifung sind in dem Priifbericht PB 17-290 niedergelegt.
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Anlage zur

Baumusterprufbescheinigung
ZP/B259/17

13.1 Gegenstand und Typ

Laufsteg Typ C — Klasse 2 (K2) B
Typ: Wartungsweg Typ C — fur Zink-Stehfalz E

13.2 Beschreibung ' |

Das Produkt, Typ: Wartungsweg Typ C (Bild 1), dient zur Verwendung als ]faufs'teg
Personen auf flachen und geneigten Dachern. Die Montage des Laufsteges erfo!g'f an-ents
Dachkonstruktionen mit ausreichender Festigkeit. Der Laufsteg lasst sich bei der qu_t__ajg
an Dachneigungen bis maximal 70° anpassen. Hierzu werden die vorderen S_ti]'tiei‘ >
die bendtigte Hohe abgelangt. Y
Der alterungsbesténdige Laufsteg besitzt eine rutschhemmende Laufﬂ§¢ e al

Gitterrost mit einer Breite von 500 mm. Unterhalb dieses Giuetcgsgé si '
Kammerprofile verschraubt. An diesen Kammerprofilen lassen sich die Al
festigung der Stiitzelemente montieren. Der maxin]a.l;;foﬁfiébstaﬁﬁ-iﬁé/ agt . m //
Das rund ausgefiihrte obere Ende der Kaq;}gg?”?ﬁje;/&hgpb md/éfgr/vbrggeée
Anschlagpunkt als Fuhrung. Als Endang:,ghta/ f'ﬁfffe vec
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- 7 ///’/ £ "/",/ Lr 4 "’," '. ,-'/

- den bewegiichen Anschiagpunkt wird das K
er M8 Edelstahischraube und 3 entsprechenden Mt
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: L //n//'{,/ 7 &c@%&/sru ; i

sehen. An dem Anschlagpunkt kann sich ein ’P/rs:o/fmt,}h/%( onlichen Si
T

Absturz sichern. AP,
Die Verwendung des La(i,f_s_tégésf:t_f/;/]’_lfé
heitsabstandes von 2 m zueinander 1
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Bild 1: Laufsteg Typ C — Klasse 2 (K2), Typ: Wartungsweg
Typ C, montiert auf Zink-Stehfalz

(14) Prifbericht
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